ACIKLAMA

Paskdlli  ankraj, glclendirme  sistemlerinde
tamamlayaci Gran olarak kullanilan, tekstil donati
drunlerin Gzerinden kolayca uygulanabilen, cam
elyaf, karbon ve bazalt fiber igceren, sahip oldugu
nervirler sayesinde yiksek aderansa sahip,
guclendirme sisteminin tagsima kapasitesine katki
saglayan ankraj elemanidir.

KULLANIM YERLERI

Tek ug fiberli ® Tarihi yapr guglendirme  uygulamalarinda
z — tamamlayici Griin olarak,
. ® Tugla, tas yuzeylerin tamirinde,
Iki ug fiberli
——— — ® Derz ve sivalarin tamirinde,
- T ® Tekstil donatisi ile birlikte betonarme yapilarin
Maks. 200 Maks. 500 .. . .
(Fiber uzunlugu)  (Bar Uzunlugu) guglendlrllmesmde,
® Ddsemelerde, tonoz ve kubbe yapilarinda.
AVANTAJLARI
e Tarihi yapi1 dokusuna uygun 6zelliktedir.
e YiUksek aderansa sahiptir,
e Cevre dostudur.
e Yesil bina uygulamalarinda kullanilir.
TEKNiIK OZELLIKLER
Fiziksel Ozellikleri Paskalli Ankraj
Fiber Malzeme Secenekleri AR Cam, Karbon ya da Bazalt
Kaplama Polyester
Sekil Fiberli Nervir Bar
Cap Secenekleri (mm) 6,8 ve 10
Uzunluk (mm) 500
Fiberli Kenar Secenekleri Tek uc veya iki uc fiberli
Fiber Uzunlugu (mm) 200
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URUN BiLGi DAYANAGI

Uriin teknik dékiimaninda belirtilen bilgiler
deneysel verilere dayanmaktadir.
Tetraglobe kontroli disinda elde edilen
degerler, cesitli sebeplerle gercek degerle
farkhlik gosterebilir.

SORUMLULUK

Uriin teknik dokiimaninda belirtilen bilgiler,
uygulama  detaylarr ve  tavsiyeler
Tetraglobe’nin bilgi birikimi ve tecrubeleri
ile olusturulmustur. Urlnlerin kullanimi,
ortam sartlari ve kullanim ylzeyine gore
farkhlik gOsterebilir. Tetraglobe kontroli
disinda elde edilen veriler, gercekte elde
edilen deneysel verilere gore degisiklik
gosterebilir. Dogru kosullarda dogru Urun
kullandiginizdan emin olunuz  ve
Tetraglobe tarafindan verilen talimatlara
uyunuz. Aksi durumda Tetraglobe sorumlu
tutulamaz. Yenisi yayinlanan teknik
doékdmanin eski basimlari gecgersizdir.
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iS GUVENLIGI — SAGLIK VE CEVRE

Urtin kullanicilari, Grin ile ilgili bilgi ve 6nerileri
iceren, kimyasal Urunlerin guvenli sekilde sevk
edilmesi, depolama kosullari, bertaraf edilmesi,
fiziksel, toksikoloji, ekolojik ve diger guvenlikle
ilgili tim deyalar icin malzeme givenlik formuna
(MSDS) bagvurabilirler.

ILETiSiM BILGILERI

Tetraglobe Yapi1 Malzemeleri Pazarlama A.S.
Adres: Mesrutiyet Cad. Asmali Mescit Mah.
No:11 D:9 Beyoglu / istanbul

Tel: +90 212 951 03 99

Mail: info@tetraglobe.com

Web: www.tetraglobe.com
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