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ACIKLAMA

Karbon liflerden dretilmis yapilarin guglendiriimesinde
kullanilan guglendirme donatisidir.

KULLANIM YERLERI

® Betonarme tasiyici elemanlarin yapisal onariminda,

® FRP glclendirme sisteminde epoksi yapistirici ile
birlikte yapilarin guclendiriimesinde,

® Kopru, viyaduk katli

guclendirilmesinde.

ve yuksek yapilarin

URUN OZELLIKLERI

Tiksotropik glglendirme harglari ile

AVANTAJLARI Uriiniin Y uyumlu, guglendirme  amacgh
e Betonarme vyapilarin  kullanimina runun Yapisi kullanilan ylksek dayanimli
uygun Ozelliktedir. plakalardir.
e Yliksek cekme ve  durabilite _
dzelliklerine sahiptir. Ambalaj 100 m rulo olarak
e FRP gulglendirme uygulamalarinda
Saklama Rulo paketlerde, kuru olarak
kullanima uygundur.
e e e Kosullari saklanmalidir.
e Uzun dmarluddr.
e Yapinin  deprem  performansini Kesim Uygun makaslarla
artirmaktadir. gerceklestiriimelidir.
TEKNiIK OZELLIKLER
Oriin Genisglik (mm) Kalinlik (mm)
CPL 50-1,2 50 1,2
CPL50-1,4 50 1,4
CPL 100-1,2 100 1,2
CPL 100-1,4 100 1.4
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URUN BILGi DAYANAGI

Urin teknik dokimaninda belirtilen bilgiler
deneysel verilere dayanmaktadir. Tetraglobe
kontroll disinda elde edilen degerler, cesitli
sebeplerle gergek degerle farkhlik
gOsterebilir.

SORUMLULUK
Uriin teknik dékiimaninda belirtilen bilgiler,
uygulama detaylar ve tavsiyeler

Tetraglobe’nin bilgi birikimi ve tecrubeleri ile
olusturulmustur. Urlnlerin kullanimi, ortam
sartlari ve kullanim ylUzeyine goére farkllik
gOsterebilir. Tetraglobe kontrolt disinda elde
edilen veriler, gercekte elde edilen deneysel
verilere gore degisiklik gosterebilir. Dogru
kosullarda dogru Urin kullandiginizdan emin
olunuz ve Tetraglobe tarafindan verilen
talimatlara uyunuz. Aksi durumda Tetraglobe
sorumlu tutulamaz. Yenisi yayinlanan teknik
dokumanin eski basimlari gegersizdir.

iS GUVENLIGi — SAGLIK VE CEVRE
Urin kullanicilan, Grin ile ilgili bilgi ve
Onerileri iceren, kimyasal Urtnlerin guivenli
sekilde sevk edilmesi, depolama kosullari,
bertaraf edilmesi, fiziksel, toksikoloji, ekolojik
ve diger guvenlikle ilgili tum detalar icin
malzeme  givenlik formuna (MSDS)
basvurabilirler.

ILETiSiM BILGILERI

Tetraglobe Yapi1 Malzemeleri Pazarlama A.S.
Adres: Megrutiyet Cad. Asmali Mescit Mah.
No:11 D:9 Beyoglu / istanbul

Tel: +90 212 951 03 99

Mail: info@tetraglobe.com

Web: www.tetraglobe.com
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